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1. Precauciones:

e Use Unicamente pilas aprobadas por Welch Allyn. Las pilas
no aprobadas podrian presentarfugas, lo que puede
suponerunriesgo de seguridad.

e Instale las pilas de manera que los terminales conecten.

e Separe las pilas de los residuos generales. No las elimine
como residuo urbano sin clasificar.

e Laimpresorapuede calentarse.

e No abra la tapa mientras estdimprimiendo.

e Guarde laimpresoraen unlugar seco. La
exposicion a liquidos puede daiarla impresora.

e Retire la bateria siva a almacenarla impresoradurante un
largo periodo de tiempo.

e Use Unicamente cargadores aprobados por Welch Allyn.
Un cargador no aprobado podria dafiar el dispositivo.

2. Informacion general

El kit de la impresora MPT-Il incluye:
e 1lud. Impresora MPT-II
e 1ud. Pack de pilas recargables MPT-II
e 2uds. Papeltérmicode 40mm de diametro
e 1ud. Fuente de alimentacion aprobada WA # 39407.
5uds. Adaptadores universales de alimentacién.
e 1ud. Manual delusuario

El cable de conexidn se suministra por separado en funcién del
instrumento.



3. Funcionamiento

Cargar el papel:

Empuje en los laterales para abrir la tapa, inserte elrollo de papel
como se muestraenla imageny cierre la tapa.

Encargue el papel a su distribuidorlocal de Welch Allyn.

Precaucion: No desmonte la impresora.

Insertar la bateria:
Inserte la bateria como se muestraenla imagen.




Encendido:

Pulse el BOTON DE ENCENDIDO @ durante dos segundos para

encendero apagar.

Un breve pitido se escuchara durante elencendido y dos pitidos

cortos en el apagado.

El indicador de alimentacion
verde se enciende cuandola

impresora recibe alimentacion

de las pilas.

Indicadores:

MET-11

mh-ly’ulyn @ ‘

Indicador @] Indicador @] Estado Sonido |Nota
LED verde LED azul
Apagado O] Parpadeo {3|En carga Encendido

rapido
Apagado | Encendido @) En carga Apagado
Apagado O] Parpadeo (3| Bateria casi

lento descargada
Apagado O] Encendido @] Carga completa Encendido
Apagado O| Apagado | Carga completa Apagado
Encendido @| Apagado | Encendido, bateria

encendida

Parpadeo (3| Parpadeo ¢3|No hay papel Pitido
lento lento
Parpadeo (3| Apagado (O|Modo de reposo
lento




Autoverificacion:
Mientras laimpresora estd apagada, mantenga pulsadoelboténde

CARGAR PAPEL@ y, acontinuacién, mantenga pulsado el BOTON DE

ENCEN DIDO' almismo tiempo. Cuando se oiga un pitido
transcurridos unos 3segundos, suelte los dosbotonesy empezaraa
imprimirse una pagina de pruebacon informacién sobre el estado
actualdeldispositivoy muestrasde caracteres.

Cargar papel:

Cuando esté encendido, pulse elbotén de CARGAR PAPEL.
El papelse cargara mientras el botdn siga pulsado.

Configuracioninalambrica:
Es necesario emparejar elinstrumento antes de que sea posible
imprimir de forma inaldmbrica.

El proceso de emparejamiento se realizade la siguiente manera:
1. Enciendalaimpresora.
2. Deje que elinstrumento/PCbusque otros dispositivos
inaldmbricos.
3. Debe aparecerun dispositivo llamado "PRT-XX-XX" enla
lista de dispositivos.
4. Termine el emparejamiento.

Para obtenerinstrucciones detalladas sobre cdmo iniciar la
busquedade dispositivos inaldmbricos, consulte el manual

del usuario del dispositivo.

Nota: No tengavarias impresoras encendidas y dentro del rango
mientras realiza la busqueda.

Es posible emparejarhasta 8 instrumentos con la impresora. Si se
emparejaran mas instrumentos, los mas antiguos se borraran.



4. Especificacionestécnicas

Modo de impresidn:

Impresion de puntos de la linea térmica
Anchurade impresién: 48 mm
Resolucidn: 8 puntos/mm (203 ppp)
Puntos por linea: 384 puntos

Papel térmico:
Ancho del papel= 56 mm +/- 1 mm, maximo 40 mm de didmetro

Duracion util del mecanismo de laimpresora:
1078 pulsos de impresién o 50 km de papel

Opcionesde interfaz:

USB (Mini-USB)

RS-232 (mini-DIN de 6 pines)

Infrarrojos (RAW_IR, VIR, IrDA)

Dispositivo inaldambrico de clase 2 (hasta 10 m de rango): perfil de
puerto serie (SPP)

Mini-USB Alimentacion Infrarrojos  RS-232



Disposicion de los pines del RS-232:

1. TXD

2. RTS 6 5
3. DND 4 3
4. Pinesreservados 2 _ 1
5. RXD

6. Pinesreservados

Paquete de pilas:
2 paquetesde pilas de idn litio de dos celdas, 7,4 V- 1500 mAh

Fuente de alimentacién/cargador:
39407
Consumo de corriente maximo 0,5 A

Propiedadesfisicas:
Tamano: 102 x 75 x 45 mm (A x Lx Alt)
Peso: 205 gincluida la bateria, sin papel

Especificaciones ambientales:

Intervalo de temperaturamostrado:-10Ca 50 C (14 a 122 °F)
Intervalo de humedad de funcionamiento: 20% al 85%
Intervalo de temperatura de almacenamiento:-20°Ca 70 °C
(-4 °F a 158 °F)
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