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1. ikazlar

e Yalnizca Welch Allyn onayli pillerle kullanin. Onayl olmayan
piller sizinti yaparak giivenlik tehlikesine yolacabilir.

e Pili, esbaglanti uglan birbirine temas edecek sekilde takin.

o Pilleri genelatiklardan ayri tutun. Pilleri ayristirlmamis
kentselatik ile birlikte atmayin.

e Yazici isinabilir.

e Yazdirmaislemisirasinda kapagi agmayin.

e Yaziciyl kuru bir yerde tutun. Sivi maddelere maruz kalmak
yazicida hasara yol acabilir.

e Yazicly1 uzunsiire kullanmadan saklayacaksaniz pili ¢ikarin.

e Yalnizca Welch Allyn onayli sarj cihazlarini kullanin. Onayl
olmayan sarj cihazlar cihaza zarar verebilir.

2. Genel bilgiler

MPT-ll yazici setiigerigi:
e 1parca MPT-llyazic
e 1lparca MPT-lltekrarsarj edilebilir pil paketi
e 2parca 40 mm capli termal kagrt
e 1parca Gulgkaynagi, WA # 39407
e 5Sparca Diinyagenelinde baglantiicin gilic kaynagi
adaptorleri
e 1parca Kullanici kilavuzu

Cihaza gore baglanti kablosu ayri sunulur.



| 3. Calisma

Kagit yiikleme:
Yanlara bastirarak kapagi acin, gosterildigi gibi kagit rulosunu
yerlestirin ve kapagi kapatin.

Yerel Welch Allyn dagiticinizdan yeniden kagit siparis edebilirsiniz.

Dikkat: Yaziciyi parcalarina ayirmayin.

Pil paketini yerlestirme:
Pili gosterildigi gibi yerlestirin.




Giicu agma:

GlicACMA veya KAPATMA icin GUC DUGMESiNi@ iki saniye basili
tutun.

GUGACILDIGINDA bir kisa bip sesi, KAPATILDIGINDA ikikisa bip sesi
duyulur.

WelchAllyn
Yaziciya pil ile gii¢ saglaniyorsa 6‘>
Yesil Glg Gostergesiyanar. s

MET-11

Gostergeler:

Yesil LED @ | Mavi LED @® |Durum Ses Not
gostergesi gostergesi
Kapal O | Hizh yanip {3 | Sarj oluyor Glic Acik
sdnme
Kapali O | Acik @ |Sarj oluyor Giig
Kapal
Kapali O | Yavas yanip ¢ | Pil neredeyse
sohme tikenmis
Kapal O | Agik ® [sarj etme Gl Acik
tamamlandi
Kapal O | Kapal O |sarj etme Glg
tamamlandi Kapali
Acik ® | Kapali O |Gug ACIK, pil
calisir durumda
Yavas yanip ¢ | Yavas yanip 3 | Kagit yok Bip
sénme sénme
Yavag yanip {3 | Kapali O | uyku modu
sOnme




Otomatik test: _
Yazicinin giicli KAPALIYKEN, KAGIT BESLEME@ digmesinibasih

tutun ve ardindan eszamanli olarak GUC DUGMESiNi basili
tutun. Yaklasik 3 saniyenin ardindan bip sesiduyuldugunda her iki
digmeyide serbest birakin; gecerli durum bilgileri ve karakter
ornekleriniiceren bir test sayfasiyazdirilacaktir.

Kagit besleme:

Cihaz acildiginda KAGIT BESLEME digmesine basin. Digme
basili tutuldugu siire boyunca kagit beslenecektir.

Kablosuz baglanti ayari:
Kablosuz baglantiile yazdirmakicin 6nce cihazla eslesme
yapilmasi gerekir.

Eslesme islemi asagidaki gibi yapilir:
1. Yazicyi calistirin
2. Cihazin / bilgisayarin digerkablosuz cihazlari aramasi
icin bekleyin
3. Cihaz listesinde "PRT-XX-XX" adlibir cihazin gériinmesi
gerekir.
4. Eslesmeyitamamlayin

Kablosuz baglanti aramasini baslatma konusunda detaylitalimatlar
icin litfen cihazinizin kullanicr kilavuzuna bakin.

Not: Arama sirasinda birden fazla acik ve kapsama alaninda yazicinin
bulunmamasina dikkat edin.

Tek bir yazici ile 8'e kadar cihazi eslestirmek mimkiindir. Dahafazla
sayida cihazin eslestiriimesidurumunda en eski cihazlar silinecektir.



4. Teknik ozellikler

Yazdirma modu:

Termal satir nokta yazdirma
Yazdirma genisligi: 48 mm
Cozunurluk: 8 nokta/mm (203 dpi)
Satir basina nokta: 384 nokta

Termal kagit:
Kagit genigligi = 56 mm +/- 1 mm maks. 40 mm ¢ap

Yazici mekanizmasi 6mri:
1078 baski darbesiveya 50 km kagit

Arayiiz segenekleri:

USB (Mini-USB)

RS-232 (6 pimli mini-DIN)

Kizil 6tesi(RAW_IR, VIR, IrDA)

Kablosuz Sinif 2 (10 m araliga kadar)— seriport profili (SPP)

Mini-USB Gig Kizil 6tesi RS-232



RS-232 kablo islevsemasi:
1. TXD

RTS

DND

Yedek pimler

RXD

Yedek pimler

[ SCR-S - 1
=W
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Pil paketi:
2 hiicreli Lityum iyon pil paketi7,4 V-1500 mAh

Gl kaynagi / Sarj cihazi:
39407
Maksimum akim tiiketimi0,5 A

Fiziksel 6zellikler:
Boyut: 102 x 75 x45 mm (GxUxY)
Agirlik: Kagit yokken pil dahil 205 g

Cevresel 6zellikler:

Calisma sicaklk araligi: -10C ila 50C (14F ila 122F)
GCalisma nemaraligi: %20 ila %85

Saklama sicaklik araligi: -20C ila 70C (-4F ila 158F)
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