Welch Allyne OAE Isitme Tarama Cihaz

Hizli bagvuru kartl

Bu hizli bagvuru karti Welch Allyne OAE Tarama Cihazi ile test baslatiimasina yonelik adimlar sunar. Eksiksiz talimatlar ve bilgi icin Welch Allyn OAE Tarama

Cihazi Kullanim Talimatlarina bakin.

OAE isitme tarama cihazi

Kabloyu tarama cihazina baglama

1. Tarama cihazi kapaliyken HDMI konektdriinii, tarama cihazinin (izerindeki
sokete sikica yerlestirin. Fis yalnizca tek yonde takilabilir.

Prob hortumunu takma

1. Yeni bir prob hortumunu, prob baslhigina tamamen oturana kadar yerlestirin.

Dogru bir sekilde yerlestirilmis bir prob hortumu, prob bagligina tamamen
yerlestirildiginde yerine sikica oturur.

2. Bir prob hortumunu gikarmak igin hortumu kavrayin ve hafifce gevirerek
yavagga prob basligindan ayirin.
Prob hortumunu her kulaklik ucu igin degistirmeye gerek yoktur; prob
hortumu temiz oldugu stirece hortum yeniden kullanilabilir.

Kulaklik ucu takma

UYARI Saglik riski. Kulaklik uglari tek kullanimliktir ve her hastadan

sonra degistirilmeleri gerekir.
Test protokoliinii segme

DPOAE tarama cihazi iki (2) protokol segenegi sunar: Frekans basina
maksimum 4 saniye sire ile DP 4s testi ve frekans basina maksimum

2 saniye siire ile DP 2s testi. TEOAE tarama cihazi iki (2) protokol segenegi
sunar: Maksimum 64 saniyelik TE 64s testi ve maksimum 32 saniyelik

TE 32s testi. Kullanilan son protokol Ana meniide gérindr.

1. Ana menlide Asagi kontrol paneli digmesine basin. Protokol menisii
gordndr.

1. Uygun boyutta bir kulaklik ucu segin.
2. Kulaklik ucunu prob hortumuna itin ve hafifce gevirin.

3. Kulaklik ucunun proba tamamen oturdugundan
emin olun. Kulaklik ucuyla prob hortumunun halkasi
arasinda bosluk olmamalidir.

2. Istediginiz protokolii segmek icin Sol veya Sag kontrol paneli diigmesine
basin.

3. Ana mentiye geri donmek ve test etme islemine baglamak icin Yukari
kontrol paneli diigmesine basin.

Tarama testi gergeklestirme

1. Kulaklik ucu takili bir probu kulak kanalina yerlestirin.

2. Asag kontrol paneli digmesine basarak tarama cihazini galistirin.

Ana meni gorindr.

3. Test edilecek kulagi segmek igin Sol veya Sag kontrol paneli diigmesine
basin. Tarama cihazi otomatik bir prob ve kalibrasyon testi gerceklestirir.

Tarama otomatik olarak baslar. Test tamamlandiginda tarama cihazi Ana

mentiye geri doner ve Pass (Gegti), Refer (Sevk), Noisy (Parazitli) ya da

No Seal or Fit Err (Sizdirmazlik Saglanamadi veya Yerine Oturma Hatasi)

mesajlarindan birini gosterir.

4. Noisy (Parazitli) ya da No Seal or Fit Err (Sizdirmazlik Saglanamadi veya
Yerine Oturma Hatasi) mesajlarindan biri gériintlilenirse probu yeniden
yerlestirin ve testi tekrarlayin.

5. Diger kulag test etmeden once test sonuglarini incelemek icin Asagi
kontrol paneli diigmesine basin. Sonuglari test sonrasinda incelemezseniz
ancak yazdirdiktan ya da veri yoneticisine aktardiktan sonra gorebilirsiniz.

6. Bir sonraki tarama testine devam etmek icin probu diger kulaga yerlestirin.
Diger kulagi test etmek icin Sol veya Sag kontrol paneli digmesine basin.

Test sonuglarini yazdirma

Tarama cihazindan yazdirma islemi gerceklestirmek igin istege bagl kablosuz
baglanti 6zellikli termal yazicinizin olmasi gerekir. Welch Allyn OAE Tarama
Cihazi Kullanim Talimatlarina bakin.

1. Tarama cihazinin yaziciyla eslestirildigini onaylayin.

2. Yazicinin agik ve yazdirma iglemi igin hazir oldugunu onaylayin.

3. Ana menude Yukari kontrol paneli digmesine basin. Connection
(Baglanti) ekrani goriinr.

4. Yaziciya baglanmak igin Sol veya Sag kontrol paneli diigmesine basin.
Kaytl tiim sonuglar yazdirilr.

Diigmeler ve meniiler

Navigasyon diigmeleri
Asagi diigmesi
+ Tek basma: cihazi agma

+ Tek basma: Protocol (Protokol)
menusiine girme

+ Basin ve Date (Tarih) menisiine
gidin. Cihaz ayarlari mentilerine
girmek igin basili tutun

Sag diigmesi
* Ana meniide: sag kulakta bir test baglatma
+ Tim meniilerde: secili olan mentideki segenekler arasinda ilerleme
Sol diigmesi
+ Ana menide: sol kulakta bir test baglatma
«  Tum mentilerde: segili olan menudeki segenekler arasinda ilerleme
Yukari diigmesi
+ Tek basma: menlide bir (ist seviyeye gikma
+  Tek basma: Main menu (Ana menti) lizerinde, test tamamlandiktan sonra
Print (Yazdirma) menlisline gegme
Menii yapisi
1. Power up (Acilig) ekrani: tarama cihazinin yazilim ve donanim striminu
gorintler

2. Main menu (Ana men): segili test protokolunii ve her kulagin test
edilebilmesi igin L (Sol) ve R (Sag) seceneklerini goriintiler; kayith
protokollere gegmeyi ve bunlari segmeyi saglar

3. Date/Time (Tarih/Zaman) menusii: tarihi ve zamani gdsterir ve sol ile sag
kontrol paneli diigmeleri araciligiyla tarihi ve zamani degistirmeyi saglar

4. System (Sistem) menUsu: cihaz galigtirma ayarlarini gosterir; sol ile
sag kontrol paneli digmeleri araciligiyla degisiklik yapiimasini saglar

5. Protocol (Protokol) meniisi: protokol ayarlarini gosterir ve sol ile sad
kontrol paneli digmeleri araciligiyla degisiklik yapiimasini saglar.
Ayarlarda yapilan degisiklikler tarama cihazinda goriintilenir.
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